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DEU:
Lichtquelle:
Die Lichtquelle ist nicht tauschbar, weil sie konstruktionsbedingt fest
mit dem umgebenden Produkt verbunden ist.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.

Die LED - Lichtquelle ist nicht austauschbar.

Das Betriebsgerät kann nur durch einen Fachmann
ausgetauscht werden.

GBR:
Light source:
The light source is not interchangeable because it is determined by
the surrounding product design.
This product contains a light source of energy efficiency class <E>.

The LED - light source cannot be replaced.

The control gear can be replaced by a professional.

BIH:
Izvor svjetla :
Izvor svjetla nije zamjenjiv , jer je konstrukcijski pri vrš en na
proizvod .
Ovaj proizvod sadr ava izvor svjetlosti klase energetske u inkovitosti
<E>.

LED – izvor svjetla nije mogu e zamjeniti

Pogonski ure aj smije zamjeniti samo stru na osoba .
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CZ:
Zdroj sv tla:
Sv telný zdroj není mo né vym nit, proto e je díky své konstrukci
pevn spojený s produktem.
Tento výrobek obsahuje sv telný zdroj s t ídou energetické ú innosti
<E>.

Sv telný zdroj není vym nitelný.

Vým na p ed adníku pouze odborníkem
DK:
Lyskilde:
Lyskilden kan ikke udskiftes, fordi den er fast forbundet med det
omgivende produkt.
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse < E >.

LED- lyskilden kan ikke udskiftes.

Driftsenheden kan kun skiftes af en fagperson.

ET:
Valgusallikas:
Valgusallikas ei ole välja vahetatav, sest ta on tootega ehituslikult
kindlalt seotud.
Toode sisaldab energiatõhususe klassi <E> valgusallikat.

LED - valgusallikat ei saa asendada.

Juhtseadmed võib asendada professionaalne.

FI:
Valonlähde:
Valonlähdettä ei voi vaihtaa uuteen, sillä se on rakenteellisesti
yhdistetty ympäröivään tuotteeseen.
Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on
<E>.

LED-valonlähdettä ei voi vaihtaa uuteen.

Vain ammattihenkilö voi vaihtaa liitäntälaitteen.

FR:
Source lumineuse:
La source lumineuse n’est pas remplaçable car elle est, de par la
construction du produit, liée de façon permanente à celui-ci.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité
énergétique <E>.

La source lumineuse LED n'est pas remplaçable.

L'unité de contrôle ne peut être remplacée que par un
spécialiste.

Lichtquelle/Light Source:






